
✓ Enkeltvægget ADR transporttank godkendt til både diesel og

benzin.

✓ Nem at montere med pumpeudstyr.

✓ Sikker og miljøvenlig tank, med indvendig skvulpe plade.

✓ Stor og kraftig tyverikasse.

✓ Stabelbar, hvilket reducerer fragtomkostningerne.
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Trailertanken er udstyret med stor og kraftig tyverikasse foroven, 4 kraftige løftøjer, 
trucklommer forneden samt indvendig skvulpe plade for sikker håndtering. Den er sta-
belbar, op til 2 stk. i højden med væske og 3 stk. uden væske og forberedt til montering 
af løftearm.

Trailertanken er sandblæst og malet til C3, 140 my og er godkendt efter ADR/RID 2011/
UN1202 og UN1203.

EKSTRA UDSTYR:

• 12, 24 eller 230 volt pumpe
• Tæller og filter
• Slange og auomatpistol
• Løftekæder
• Lynkoblinger
• Overfyldningsalarm
• Hængelås
• Løftearm

STANDARD UDSTYR MONTERET*:

• 2 stk. 1” sugerør
• Niveaumåler
• 2” påfyldningsdæksel
• Tankalarm med 1” Kuglehane
• Væltesikring

* Udstyr kan variere afhængig af modtager land.

Kraftig tyverikasse med sikring af lås

Trucklommer

Med løftarm



TRAILERTANK

Vare nr. Volume i liter Vægt i kg Dimensioner i mm

161675 100 63 L600 x B500 x H700

161680 200 86 L600 x B600 x H900

161685 300 121 L850 x B600 x H950

161690 400 134 L1000 x B1000 x H750

161695 500 160 L1000 x B1000 x H850

161701 600 199 L1000 x B1000 x H950

161702 750 224 L750 x B1000 x H1350

161703 1.000 256 L1000 x B1000 x H1350

161704 1.500 320 L1500 x B1000 x H1350

161705 2.000 416 L2000 x B1000 x H1350

161707 2.500 480 L2500 x B1000 x H1350

161709 3.000 558 L3000 x B1000 x H1350
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